
 

Field Day Contest 2010 SSB    by IZ3FJZ, IZ3ALF  
 

 La decisione di fare il contest Field day in ssb è stata fatta alcuni giorni 
prima, improba quindi la ricerca di operatori disponibili. 

 Chi ancora in vacanza, chi impegnato con i trofei ARI  V-UHF o con il 
lavoro, alla fine ci siamo ritrovati solo in due Mario IZ3FJZ ed io Claudio IZ3ALF.  
 Lo spazio a disposizione è quello utilizzato da me per il Field day cw di 

Giugno, nella proprietà della famiglia Rivaben e di cui Mario ovviamente è uno dei 
componenti. 

 Abbiamo provveduto allo sfalcio dell’erba che nel frattempo aveva reso il 
luogo una savana, innalzato la verticalona multi banda di 20 metri, allestito una 
pregevole delta loop tre elementi tribanda fissa verso Nord a circa 6 metri dal 

suolo, dotato il generatore di un serbatoio ausiliario onde evitare i continui 
rabbocchi, trainato la roulotte che resiste stoicamente ai continui assalti delle 
formiche e finalmente Sabato 4 Settembre partiamo……ahimè in ritardo causa 

problemi di settaggio Pc, radio, chiamata automatica etc. 
Inizia Mario IZ3FJZ in 

14 Mhz, io cercherò di 
resistere durante il 
turno di notte in 

40,80, 160 metri. La 
contemporanea 

presenza di altri due 

contest rende le bande 
un po’ caotiche è sarà 

così per tutta la 
durata del contest. 
Mario lamenta bassi 

segnali dalle stazioni 
in portatile, eppure la 

delta assicura svariati 
punti di vantaggio 
rispetto alla grossa 

verticale che nella 
banda dei 20 lavora 

                              Mario IZ3FJZ alla consolle 

 come due verticali accoppiate, speriamo bene! 

 Durante la notte mi difendo abbastanza bene in 40 e 80 metri recuperando 
un po’  l’handicap iniziale, in 160 dopo aver chiamato inutilmente, ho collegato le 
due stazioni presenti e mi sono accodato nuovamente in 80! 

 Alle ore 05:00 locali ritorna Mario, avvertendomi che potrà continuare sino 
alle 09:00, ingollo una rapida colazione e vado a riposare per la tornata finale. 

 Quando ritorno per il cambio, Mario un po’ sconsolato mi ravvisa delle 
difficoltà trovate in banda 20 metri, i segnali continuano ad essere bassi. E’ 
venuto a rispondere anche un XU7 con un segnale migliore delle stazioni europee 

in portatile. Proviamo a  commutare in verticale, la situazione migliora un po’, 
ovviamente non ha bisogno di essere orientata nelle varie direzioni. 

 Proseguo in 20 e le stazioni si susseguono a ritmo lento ma costante. 



 Viene a collegarmi anche un WL7 con un bel segnale e la delta non è 
proprio puntata nella sua direzione. 

 Provo con una sbirciatina sui 15 speranzoso, ci sono parecchie stazioni 
asiatiche, chiamano però All Asia contest. 
 Collego le tre stazioni impegnate in Field day e ritorno sui 20 per gli ultimi 

istanti del nostro contest, purtroppo alle ore 11:00 locali devo essere in famiglia 
anch’io. 

Mario non potrà 
riprendere e 

dovremo 

chiudere il 
contest, 

quest’anno va 

così.  
Nei giorni 

seguenti ho 
modo di 
effettuare anche 

un po’ di 
statistiche con il 
contest Field day 

ssb del 2007. 
In quell’anno 

abbiamo operato 
con 3 operatori 
per tutte le 24 

ore a  
                         Claudio IZ3ALF all’assemblaggio della delta. 

disposizione con circa 1000 qso e con un punteggio di poco superiore ai 300.000 
punti. Quest’anno pur con soli due operatori e dovendo interrompere il contest 

anticipatamente, abbiamo messo a log circa 740 qso pari ad un punteggio 
dichiarato di circa 

240.000 punti, non 
eravamo messi poi 
così male. 

A mio parere nei 
contest più blasonati 
siamo abituati a 

“rate” di 3 o 4 qso al 
minuto, perdiamo 

concentrazione,  
cominciando a 

dubitare 

dell’efficienza di tutto 
il sistema quando le 
percentuali scendono  

sotto quei valori. 
Questo è uno dei miei 

contest preferiti, e 
costituisce un bel 



banco di prova per gli operatori perché strategie vincenti  
 possono ovviare alla carenza di un parco antenne da stazione fissa e 

potenza generata. 
   
    

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                   Yuri in ferma anche durante tutta la notte  
 That’s all folks, speriamo di esserci anche per il 2011 a presto dunque ! 

  Le caratteristiche della stazione: RxTx Kenwood TS 570D, ampli TL 922 
verticalona di 20 metri multi banda da 160 a 10 metri con circa 60 radiali, delta 

loop tribanda 10-15-20 m tre elementi a circa 6 metri dal suolo, Pc program 
Quartest, generatore elettrico Honda 6 kw max, roulotte, o quel che ne rimane, 
Valentina 4 posti. 

            
  


